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Presentazione

[ QARSI RA YSGGSNB FaaASYS dzyl & SadbsBa pRokincia y T2 N.
e natadurante losvolgimento del ciclo di conversazioni che abbiamo tenuto nel corso del 2010, come
facciamo durante i nostri anni associativi per mettere a fuoco di volta in volta aspetti particolari del
nostro paesaggio. In passatbostamo occupati del paesaggio dello Stretto e dei paesaggi culturali della
OAGGEL RA wS3I3IAA2 [/ FEFONREF® vdzSAaGQlyy2> leB&GidBYy R2 |
paesaggio di costabbiamo posto la nostra attenzione, piuttosto che siua Ay 32f 2 aA 23
litorale della provincia di Reggio Caliahda Rosarno a Monastera@an una serie di incontri dal titolo:

Gt FS&lF33A NBIIFAYAY { NIManYriaridzhe NiSiudiodi tnvit&i a grezén@re i vaiNE 3 S
argomenti proposti durante gli inconirfacevano emergere situaziosi dati che fornivano partidari

spaccati di problematichénteressanti, prendeva forma la suggestione di approfondire e di mettere
assieme i tasselli che via via si rivelavano mancamtigpeostuzione di una fisionomia generale del

nostro paesaggio costiero.

Abbiamo, cosi, pensato di recuperare i dati necessari a delineare un quadro complessivo della
situazione del litorale. Ci siamo rivolti alle istituzioni competenti, a vario titolo, in naatkrjjestione e
LA YAFAOIT A2yS RSt GSNNAG2NRA2 NBIAAGNI yR2Yy S
Ne e scaturito il presente rapporto che fornisce uno sguardo sulla qualita ambientale della costa, sugli
interventi di tutela operda A SR 2LISNI yGA &adzZ €t adisSaal S adz Ije
RIFIffQd2Y2 S &adzZ f Qdzaz2z OKS t2 adSaaz yS adal ¥FFO0OS)
futura.

Il risultato del nostro lavoro non ha la pretesa di essere esaust&/@,ihfrutto di ricerche da noi
condotte, se non di quelle del paziente recupero e sistematizzazione delle informazioni. Solo alcuni dati
a2y23 AYFFGGAZT AYSRAGA® | Giddi hoWzk e dad afficialehe sizgofd T A 2 y
f Q20 ARS\( 00220 NHzZA NB  dzy ljdzr RN2 RQAYaASYS ljdzZ yi2 LIAG
anche i pregi di quel lembo di territorio che ci colloca al centro del Mediterraneo.

Ne emerge, infatti, una enorme potenzialita offerta da una natura estremaengenerosa e da
LISOdzf Al NAGE NRAES@OIFYGdAEZ YI |yOKS dzyl aSNRARS RA NE
R2@dziz alLlSaaz Fttl YIFIyOryll RSEfQAYOISNBSYyG2 NITA

Pertanto, gwesto report rappresenta per noiuna base dipartenza per indagini ed
approfondimenti futuri, da utilizzare rche come termine di confrontali successive ricerche,
sicuramente, per consentira noi e a chi lo legge di formulare giudizi sullo stato e la qualita del

paesaggio costiero nonché propogter la sua salvaguardia e tutela.



Desideriamo ringraziare sinceramente, per i contributi ed i dati forniti, ma soprattutto per la
partecipazione e la condivisioS RSt f Q2 6 A S Gilfdrr@s2ioniRcanse@&e2 shagolaryhentétsla
vari soggetti, la Cdpli I Y SNALF RA t2NIi2 RA wS3IAA2 /[ FEFONREF X
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particolare ringraziamento vogliamo ancoraivolgere a Roberto Banchinidlessandro Crisafulli,

Gioacchino Lena e Antonio Mingozzi per il loro contributo scientifico alla nostra attivita.
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5SE0ONART A2yS 3S2FAaA0F RStfQF NBI O2aidASN

La zona costiera della provincia si sviluppa per deBKmO2y dzy QSadGSyaAirz2y S A
circa60 kmd' ed & @gstita da 38 amministrazioni comunalhfrico, Ardore, Bagnara Calabra, Bianco,
Bova Marina, Bovalino, Brancaleone, Bruzzano Zefirio, Camini, Caraffa del Bianco, Casignhana, Caulonia,
Condofuri, Ferruzzano, Gioia Tauro, Gioiosa Jonica, Grottexiai, Marina di Gioiosa Jonica, Melito di
Porto Salvo, Monasterace, Montebello Jonico, Motta San Giovanni, Palizzi, Palmi, Portigliola, Reggio
[ FfFTONREFE wAlFOSE w200Stfl W2yAOl I w2alNyz2sx {Iy
Sideno, Stignano, Stilo, Villa San Giovahaifascia costiera & costituita da una variabdit&ondizioni
geomorfologiche e litologiche che fanno assumere ai terreni in posfiiverse situazionidi
sedimentazione ed erosioné\ella parte tirrenicaprevalgoro brevia & LJA I 33 S detk galeA 2 &4 S €
FydAadlryadA | INRBGGS RA FfG2 AyaSNBaasS aOASYydGATAa

dolci che, per la loro pressione emergono sopra il livello mafidl2 6 6 S RA . F Iy NI 4R
Tonnara di Palmi, Scill&osta Viola)Queste grotte sono costituite da rocce cristalline metamorfiche

OKS RIFf Llzyd2 RA @radl 3ICG2aANI TR BIsdnbd anidSdantoy G I y 2
RSNA @I GA RIff QSYS Nihdpalebtdicoraspimoniahozadvan@ain epoctsidiatialdd
FyO2NI Ay GG2 RA az2tftS@IYSya2e [ QAYAASYS ,&A I €

sé stante La fascia ionica costituita dalla pianura costiera alluviona{ghiaiosasabbioga con

prevalenza delle sabbié)cuisedimenti marini giacciono sulle formazioni piu antiche della piattaforma
cristallina e metamorfica. Questa pianura di spiagge sabbiose si svilupga lacosta come una
RSNAGI GF RSttt QSNRAA 2 ¢S vaRafénteSnodiz @GS RLINIG 1Qd [INR Y BY (R
(acque temporalesche, insolazione e vénthe, dato il lungo percorso dalle pendici montane fino al

mare, consente un maggior processo erosivo dei loro costitifguarzo e miche, feldspati)

Interessati dal punto di vista scientifico sono leoste a scoglieracoste di ripa) di Capo
RStfQ! NYAXZ OKS NI LILINBASY(l dzy -pliocerithNEoh hatevoly fodsik y 2 ¢
YENAYA 602NIfEA0 S RA /L2 { LI dInari@eSe cotiito i G S 2
interessanti faune macro e micro fossili marine (pecten e foraminif&riord di Capo Spartivento, la
costa si sviluppa come erosione naturale e deposizione della deltee argille varicolorsulla quale si
sviluppano i terrenimio-plioceniciche sonocaratterizzati da una pianura costiera formata da ampie
spiagge dunali sabbiosehabitat ideale per la riproduzione dnportanti specie faunistiche anche
migratrici. La costa jonica & soggetta ad un lento bradisismo che agismehmoénte sui dissesti marini
con avanzamento prevalente del mare la cui pressione aumenta e prevale rispetto alla zona costiera

(arretramento della linea di costa) mettendo in pericolo gli insediamenti e le infrastrutture (ponti,

Ll dato & ricavato in base al limite individuato dalla Legge Galassd\@&veo nn Y RA LINBETF2yYRAGE OSNBE2 f QAY SNy
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strade, ferrovie).Recent studi riferiti alla zona attorno a Capo Spartivento evidenziano una notevole
AAAaYAOAGL O2NNBtF Gl FfftQSaxadsSyl RA Olyez2y az

ulteriori accertamenti dei fondali marini.

Qualita delle acque costiere
Il grande patrimonio rappresentato dal mare prospiciente la fascia costiera subisce notevoli
pressioni di diversa natura:
- fisica. opere realizzate in prossimita della costa (strade di lungomare, ferrovie, abitazioni,
attivita industriali e commerciali, gt non correttamente realizzati);
- chimica e biologicaf Qdza2 aSYLINB YI 33A2NBE RSttt Ql Oljdzr R
svariaticon conseguente produzione di acque reflue che se non correttamente gestite causano
inquinamento di natura sia biologiazhe chimica (molto piu dannosa in quanto non consente
nessun processo di auto depurazione);
- navi e strutture offshored LA I GG F2NX¥S LISNJ f QSAaGNI T A2y S RSt
mare, spesso fraudolenti
- pesca per il mancato rispetto delleegole che depaupera il mare giar la qualita del pescato
che per le modalita con cui viene praticata.
Questi fattori di aggressione delle acque costiere, che si possono sintetizzare nello smaltimento
di rifiuti e acque reflue, industria, agricolturadj dzI O2 f (G dzNJ = G NJ &L NI A Y NR G (
fortemente impattanti sulla qualita delle acque per via della immissione di agenti patogeni, nutrienti,

idrocarburi, composti organici sintetici, metalli, rifiuti solidi, rifiuti radioattivi.

Balreabilitadelle acque
(dati monitoraggio Arpacal 2009 e 2010)

Eil D.P.R. 470/82 che fissa i criteri e i parametri da utilizzare per la valutazione della balneabilita
RSttS 0ljdzS YINAYS O2a0ASNB O2y f Q20 xSl lutte@®@2 RA
coste songcstabiliti dal Ministero della Salute, e codificati attraverso coordinate geografich@uadi di
prelievo prefissati. In ciascun punto di controllo vengono determinati, con frequieinzestralee nel

semestre 1 aprile 30 setembre di ogni anno, i seguenti parametri chimfiici e microbiologici:



Parametri da monitorare ai sensi del D.P.R. 470/82
Microbiologici ChimicaoFisici
Coliformi totali pH

Coliformi fecali Colorazione
Streptococchi fecali Trasparenza
Salmonel Oli minerali

Ogni qualvolta un solo parametro eccede il limite previsto dalla normativa, vengono effettuati
OF YLAZ2YI YSY(GA &dzLJLX SGAGBA RA GSNAFTAOF LISNI @I € dzi |
tratto di costa che dovra eventualmente®S NE RAOKAF NI G2 day2y ol tySFoAft
idonee alla balneazione, per ogni anno, € frutto dei risultati delle analisi effettuate durante il periodo di
OF YLIA2Y I YSyG2 NBtlFIGAG2 fftQlyy2 LINBOSRSyidiSo

| dati di sintesisulla balneabilita dé coste della provincia di Reggio Calabria in riferimento alle
ultime quattro annualita, riportati nella tabella sottostante, evidenziano un miglioramento di 7 Km circa

nella provincia di Reggio Calabria dal 2007 ad oggi.

Variazione
Lunghezza (osta Costa Costa costa
della costa balneabile Costa balneabile balneabile balneabile balneabile
2007 2008 2009 2010 20072010
Reggio
Calabria (Km)202,9 (Km)165,2 (Km)169,0 (Km)162,8 (Km)172,3 (Km)+7,1
CALABRIA 7157 606,7 610,7 594,4 618,5 +118

Lf Y2yAG2NF 3IITA2 STTFS wrihedre?@9 rReltte irfi rilddviNinit silafioney” S f
in cui la qualita delle acque costiere della provincia di Reggio Calabria risente molto delle piogge
primaverili, facendo riscontrare in alcuni siti asakfavorevoli, che nel mese di giugpero, rientrano
in valori accettabilima anche situazioni premonitrici, quali quella del Torrente Budello a Gioia Tauro,
che nei giorni scorsi ha rivelato tutta la sua criticita.

Dai rilievi conseguenti ai monitoggi, scaturiscono i divieti di balneazione come quelli del 2009
di Brancaleone, presso il depuratore, e di Bagnara Calabra presso il Torrente Praialonga o S. Ferdinando
presso il Fiume Mesim#n alcune zone e posto, addirittura, il divieto permanentdalineazione per un

totale di 17,6 km in prossimita di porti e scogliere inaccessibili e 4,9 km pgesfe®o dei fiumi.



Gestione e controllo del servizio idrico

Lt ljdzr RN2 y2NXIGAG2 RA NATFSNRYSYy (DisposizionNih LILINE
materia di risorse idché¢ ® [ | NXB 3 A 2 y Sdotatd di tind dtdurhentdi formativo,Lld Llegge
wSAA2y IS yo mn RSt QdptI Ay [AhkitdEeriitdrigi O&maR@efld - 1) dz
gestione delle risorse idrichehe presentavao una situazione di criticita tale da indurre la Giunta della
wS3IA2YS [/ FEFONREFSY ySttQ2GG620NBE RSt Qpy> | OKASR!
emergenza nei settori:

- dello smaltimento delle acque reflue;

- dello smaltimento @i rifiuti speciali;

- dei rifiuti pericolosi;

- di quelli sanitari.

Si procedette cosa mettere in atto una serie di interventi di primo livello per aumentare il
potenziale depurativo in rapporto alla popolazione residente, in numero di 360 cosi diticola

- 67 interventi per la realizzazione di 694 km di collettori e 471 stazioni di sollevamento;

- 49 nuovi impianti;

- 206 impianti potenziati

Oggi, nonostante gli interventi realizzati, permane un livello poco soddisfacente di depurazione
delle acque rdfie come risulta dalla recentissima indagine condotta dalla Capitaneria di Porto in
O2ftF062NrT A2yS O2y I t2tAT Al tNROAYOALES S fQlI

la sintesi.

Dati sullo stato di depurazione delle acque
Leinfot T A2y A OKS &aS3dz2y2 az2y2 Af NRadA GF G2 RA
di Porto di Reggio Calabria in collabdray S 02y tF t2f AT Al t NP ghoggDA I £ S
lungo il litorale cle va da Bagnara a MonasterageQ lisy'darf estesa a tutto il territorio regionale dalle
FfGNB OFLAGIEYSNRS RA LERNI2 az2iG2 f QIliyRatdadili 2 R
dzy QF yI £ AaA adzy
- Impianti di depurazione
- Stazioni di sollevamento della rete fognaria
- Collettori dicollegamento agli impianti di depurazioper un totaledi n. 110 strutture osservate
e site nella fascia costiera. Di queste n. 30 sono rappresentate da depuratori.
L NRAad#g GFGA RSEfQAYREFEIAYS FLyy2 SYSNHSNB f§ 2
- Sono n. 30 le deficienzdigello strutturale

- Circa n. 90 le situami di cattivo funzionamento



Impianti di depurazione

Per quel che riguarda gli impianti di depuraziorgrutture principali della purificazione delle
acque- il problema e rappresentato, soptatto dal fatto che si trattidi complessi piuttosto obsoleti e
che solo 5 0 6 sono dotati di condotte di scarico sottomarine che dovrebbero sversare in mare, al largo,
le acque purificate che, invece, vengono fatte defluire nei torrenti o in mare a ridosso della battigia.

Le altre situazioni di malfunzionamento sono dovute a problemi di minore rilievo, almeno sul
piano delle soluzioni possibili. Si tratta prevalentemente di:

- deficienzenella fase di prarattamento (grigliatura);

- cattivo funzionamento delle pompe dgsigenazione;

- assenza della clorazione

- scarsa manutenzione generale;

- presenza di fanghi nelvasche finali;

EBEAad2y2 LINRBoOf SYA &0 NHzi G dzNJ Al Pardd RégiSrialdDidsth deiz2 v S

Gelsoming @

Rete fognaria
Il dato pivrilg@l yiS OKS SYSNHS RIf{ QAY RimAdoigr$artéei a A O dzN
problemi relativi agli ostacoli alla depurazione delle acqueagpresentatadallo stato della rete
fognaria.
Il malfunzionamento delle pompe di sollevamento, la scarsa manueeazielle condutture, gli
allacci abusivi alla rete fognarida presenza di zone completamente non collegate alla rete sono le

cause principali dello sversamento diretto dei liquami fognari in mare o nei torrenti.

Qualita delle acque in uscita dai deptoa

Secondo@A Y RF AAYS RSEZANI 2 FHLBA (D IyISARIT ARRAYY & RS £ | |j d:
dai depuratori non pud essere rapportata ai dati sulla balneazione, data la diversita di parametri, di
punti di campionamento, nonché per la moltepifcidi fattori che incidono sulla qualita delle acque di
balneazione.

Con riguardo alle analisi effettuate direttamente sullo smadei depuratori, sono statilevati
molti casi fuori tabella che hanno esposto a numerose sanzioni i soggetti respofeahilini o societa

di gestione delle acque, secondo la natura dei problemi rilevati).



Conclusioni

[ QLI yFfA&aA O2yR2G4GF SOARSYT AL dzyl &araddzaiAazy$s
manutentivo. Si registra, peroyna maggiore attenzionella tematiche relaitve alla qualita delle acque
YSA &a233SGG4GA LINBLRAGA ttF (dziStr S 3ISadtAirzyS R
FyOKS ySttQlFriddAgAidr RSttt a20ASdt a! OljdzS wS3IIAY
anche se ancora timida, attenzione alla qualita ambientale e alle sue problematiche.

Resta, comunque da sottolineare, il cattivo costume di intervenire prevalentemente nelle
situazioni di emergenza e una scarsa programmazione nella manutenzione ordiriaraohti e rete

fognaria che potrebbe ridurre al minimo le gravi disfunzioni riscontrate.

Considerazioni sulla valutazione della qualita delle acque marine costiere

La qualita delle acque marine costiere viene misurata per legge (D.lgs. 152/99) ratirave
firice trofico (TRIX) utilizzato per valutare lo stato di trofia e il livello di produttivita delle aree costiere;
TRIX e calcolato con un algoritmo che combina le concentrazioni di Ossigeno disciolto, Clorofilla "a",
Fosforo totale e Azoto inorgao disciolto. | valori di TRIX sono raggruppatjuattro fasce, alle quali
corrispondonoquattro diverse classi di qualita rispetto alle condizioni di trofia dell'ambiente marino
costiero e, quindi, il relativo stato ambientale (Scala Trofica). In quasdo é possibile misurare i livelli
trofici in termini rigorosamente quantitativii, nonché confrontare differenti sistemi costieri,
caratterizzando cosi tutto lo sviluppo costiero italiano, e piu in generale, della regione mediterranea.

Alcuni ricercatorisostengono che i parametri da prendere in considerazione per il calcolo di
guesto indice non siano adatti alla valatane di ambienti oligotroficcome possono esserlo le acque
costiere calabresi che risultano, infatti, sempre con elevata qualita trgficadi, sempre in linea con gli
obiettivi indicati dalla normativa: indice trofico TRIX < 5.

Per tentare di superare tale lingitspesso si usa un altro indkce A f al ! ag OKS |
O2yAARSNITA2YS LI NIFYSGNR OFNIFGGSNREAGAOA RSttt QI YO

Accadr O02aW OKS:T YSY(UNB f QAYRAOS ¢wL- Ofl aarTFa
j dz £ A Gt G NP T faQilevare €h® dyfarte @l&ine /sthgiold, quelle autunnali e invernali, la
gualita troficaé appena sufficiente con aree mediocs@adenti.

Per cui esiste urproblema relativo agli indickintetici di misurazione della qualita degli
ecosistemi acquatici che é attualmente oggetto di attenzione della comunita scientifica nazionale ed

europea.
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Monitoraggio sullostato delle foci¢ a cura dilng. Fabio Scionti, referente per la Calabria del Centro Riqualificazione

Fluviale

Lf Y2yAG2NIr33A2 NBFEATTFG2 KI LINBGA&l2Y Ay 2
rilevamenti riguardanti le caratteristicheéSgy SNJ t A~ € Y2NF2f 23AF RSttt QF f ¢
il tipo di materiale detritico alluvionale, la conformazione della foce, la vegetazione diffusa ed altri
particolari che emergevano durante il sopralluogo.

Lt O2yFNRy(2 SO6NRAZORBMERAARDNDE ORSA Rk LISNX¥Saa
ma anche una diversa conformazione a seconda dei siti di osservazione.

Questa serie di dati ed altre informazioni sono stati raccolti in schede apposite illustrate nelle
pagineseguenti

9 Q grécksdreSi criterio con cui abbiamo scelto i temi da indagare. Ricordando che il nostro
AYyGiSNBaasS LINAYyOALI S az2y2 A O2NBRA RQFOljdzr = YIF I
individuato i seguenti temi principali:

- il rischio idraulio e quindi, in particolare, le portate di piena per i diversi tempi di ritorno, le

zone soggette a pericolo di esondazione, il danno potenziale, ma anche le opere realizzate per

O2yiSYySNB fQlft@S2 S S &adzS LIS yzére, dnanehiekeTeA OA | f

NA O2aidNHANI S LISNI O2YLINBYRSNBE OA28 aljdzZ yiaz O2

aortsS tF aLlSaléT

- f2 adlrd2 RSA O2NBA RQIFOljdzZ 2 +FyT A Af f2NB OFf

RSt f Ql Ol dzic@ eqhilbibimdrdlogicdy Mgetazione riparia, artificialita, variazioni di

tipologia, ma anche le peculiaritd naturali (Wiworfologiche) legate in qualche modo ai corsi

RQl Olj dzt @

{A Llz5 ljdZAyRA 2aaSNBIFNBE OKS | bampozmiSun iRy & A
d0dzRA2 LISNI £ QF LIIINRPF2YyRAYSyYyid2 RA |t OdzyS OF NI GGSNR
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Schede di monitoraggio
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| fiumi monitorati con le rispettive foci sono stati 32 e precisamente:
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FIUMARA AMENDOLEA E PALIZZ|

FIUMARELLA DI LUME

FIUMARA ALLARO
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FIUMARA BONAMICO

FIUMARA PRECARITI

FIUMARA NOVITO

FIUMARA STILARO

Risultati statistici del monitaggio

MORFOLOGIA ALVEO

MISTO

3%
3% ﬁ/INCﬁ\SOS/OATO

PENSILE
78%

Grafico 1 Tipo di morfologia degli alvefpensile = quota alveo maggiore del livello di campagna)
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FORMA ALVEO

ASSENZA
GOLENE
16%

MISTO
6%

PRESENZA
GOLENE
78%

Grafico 2 Alvei con o senza golena (golena = spazio piano compreso tra la riva di un corso d'acqua ed il suo argine)

ALVEO

MISTO

0,
22% RIVESTITO

31%

NATURALE
47%

Grafico 3Tipologiadid @SA O LINBaSylt AyiGaSNBSyidz2 RSttt Qdz Y3

PERCORRIBILITA’

IN PARTE
19%

NO
19%

Grafico 4 Alvei con tratti che possono essere percorsi a piedi o con mezzo di locomozione
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SPONDE

NON MISTE
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Grafico 6 Tipologia dello sbocco delle acque a mare
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Grafico 7 Deflusso die acque nei tratti fociali

RSttt Qlf@sS2
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Grafico 8 Qualita delle acque nei tratti fociali
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Grafico 9 Presenza di ostacoli al deflusso libero delle acque

PRESENZA STRUTTURE

74%

Grafico 10 Presenza di strutture nei pressi del tratto fociale
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Approfondimento sulle foci della fnara Amendolea, fiume Petrace e fiume Budello
FOCE DELLA FIUMARA AMENDOLEA

Superficie bacia 150,4 kni "]

Altezza media 835 m \

Perimetro bacino 67,6 km

Pendenza media 24,8 %

Lunghezza asta principale 31 km

Lunghezza totale aste 805 km

Densita di drenaggio 5,35 km/kni ]

Max ordine secondo Horton 6 ) I I e A

TABELLA CTARATTERISTICHE FIUMARA AMENDOLEA

z

[ Q! YSYR2tSIF> 02YS fF YF3a3IA2NI LI NI S
arginatura e canalizzazione del tatt RA F20S> | f FAYyS RA
O2t GAGIT A2yA RQdzZ A@®2 S RA | ANHzYA O

[F LI NGAO2fFNARGE RA [dz8adl &aAaddaiiazys adt vy

RSttS ¥FAd:
G3dzt RIFE 3y

devono trattenere non tanto la portata liquida quanto piuttostoadia solida e devono percid essere

realizzate tenendo conto delle immani forze cui sono sottoposte in caso di piena (Fig.1).

Fig. 1.A sinistra, la flumara Amendolea il cui alveo é stato rettificato (e ristretto a meno di un terzo) per dar spazio
acoltdt T A2y A RA dzZ A@2T f+ tAyStH O2yldAydzad &aS3ayrftl 1+ LR3

fiumara & oggi coltivata; la linea tratteggiata indica la posizione proposta da alcuni attori locali per un nuovo

argine.
Al centro, cold T A2y A RA dzZf A@2 O6FNBOOAIUL FfftQAYGSNYy2 RSttt Qlf
LINBASYyGA adzZtz2 a¥2yR2 airAy2 | LASRS RSt LISyRA2 @S3sSil
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al centro della foto, una strada ihINR & aA YA Gt RSttS O2t GAQBLTA2yA0d ! RS
sottostante. La freccia larga indica la direzione della corrente, mentre quella sottile mostra il dislivello di 8 metri tra
fQFf @S2 61 &AYAailNI ayieddedtra) tio:FSci®t)Af GSNNAG2NA 2 OA ND;

Ponti con luci anguste, inadeguate al flusso di sedimenti

Caratteristica (antropica) tipica delle fiumare calabresi € il restringimento della zona di foce a
causa della presenza di ponti stradali e ferroviari con lnadéguata che inducono non solo il rigurgito
RStEES O0ljdzS RA LASYl S YI [ yOKS dzyQAy3ISyisS aSRAYE
il rischio di collasso dei ponti alla piena successiva (Fig. 2).

Tale situazione accresce anche il rigcigiraulico delle zone urbanizzate limitrofe, soggette a

continui allagamenti nel caso di eventi superiori alle normali piene medie stagionali.

!
/ .

> J\

Fig.22C2G2 I SNBI RStflF FAdzYFN} ! YSYyR2tSI ySt (GNrdaagz2 LN
OF dzal G2 &Al RIFI3IfA I NBAYA OKS:zI ySttQ20FtS IALff2T RI ¢
dzy QF £ £ dz@A 2y ST RIFff Q2y Rl RQdzZNI2 RSt YIFGSNARFES az2fAR2
evidenziato daf  NES NRaaS oSNRaS RIFIFIfA yyA Qpn FTR 233A0X

6ySttQlYoAG2 RA dzy oA fFbty BldbrataPRRMOYIE of Bacintdddla GaISfid OA G I NA& 2
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Fig. 5.Foto satellitare post evento alluvionale
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Erosione costiera manifesta, sensibile e diffusa

La presenza di opere trasversali in alveo, gli interventi di difesa idrdalestale, le
sistemazioni di alcuni fenomeni franosi e forse altre cause naturali hanno grandemente ridotto il volume
di materiale solido disponibile per il trasporto (sebbene esso resti ingente); cio, unito al gia citato
restringimento causato dai ponti, sta provockn problemi al ripascimento della costa che, non
NAOSOGSYyR2 LIAG dzyl ljdzr yiAadet RA  YIFGSNAFES adzFFa
progressivamente (Fig. 2).

Questa gestione del bacino ha accentuato la dinamica dei sedimenti della figgarastrema
CONBIYyR2 S | YLXAFAOFIYR2 dzy RdzLJ A0S LINRoOESYlLY IO
rischio idraulico e geomorfologico) ed erosione della costa (fatto veramente paradossale in bacini

caratterizzati da apporti solidi di tale entita)

Sassi e ... malavita?

Questo € un punto dolente della dura realta del Sud: € noto che in molte zone le attivita
SAGNY GGAGS KIyy2 A O2yy20FdA GALAOA RSEtQAff ST
WYy RN} yAKSGF X SO avielibérd dvuip ichiudessilid einpo Asidt@scigano da anni
arrivando a prelevare quantitativi di inerti molto superiori alle concessioni (quando queste siano state
rilasciate), con un controllo pubblico scarso o nullo. Non si vuole accusare nesssappisgmo se nel
OFaz2 LINIAO2ftFNBE RSttQ! YSYR2tSI aAl STFSGAIADL Y

regolamentazione e il controllo pubblico in realta simili a questa sono perlomeno problematici.

FOCE DEL FIUME PETRACE

Tipologia della risoes di grande valore paesaggistico, botanico e faunistico.

Protezionenessuna

Quota:0 m

Localitajpresso Gioia Tauro

Descrizione: area di grande interesse naturalistico e ambientale in cui si concentrano diversi ambienti
OKS [ Q! @905 | (i hNE @ SINBEE2S NN OB HARIRIT NATWRALI DI INTERESSE
COMUNITARIO LA CUlI CONSERVAZIONE RICHIEDE LA DESIGNAZIONE DI AREE SPECI/
/ hb{ 9wz !elehchtim@ di seguito:

1) La foce del Petrace rappresenta di per se un biotopo da tutelare secomaontativa comunitaria
GAIASYyGS RIFE(G2 OKS & AyOfdzal ySft &a2LINI YSyT A2yl G2 |
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2) Sempre presso la foce del Petrace si sono rinvenuti interessanti frammeéntRaizy S Y I NX G G A Y
02aidS YSRA (G 3NMitae Bidtapo, ca@eRzdato dalla presenza prevalente della gramigna

delle spiaggeAgropyron junceum)si sono rinvenute diverse specie psammofile particolarmente rare

qguali Medicago marina Calystegia soldanellaPancratium maritimume Centauea sonchifolia delle

quali si parlera piu approfonditamente in seguito.

3) marginalmente ed antistante la vegetazione delle dune marittime delle coste mediterranee si rinviene

f- a@S3asSGrTA2yS lyydZaZ RSttS fAySS eRfeseniSiLigré A ( 2
Polygonum maritimus & LJISOA S | yOKQS&aa2 || NAREAOKAZ RQS&AGAYT A

Sempre presso la foce sono presenti dei canneti a cannuccia di p&hdegites austral)s
che, seppur non inclusi come i precedenti habitat in quelli tutelati direttamelatéa Direttiva 43/92,
NR &dzf GFy2 RA AYLRNIFYTF @GAGEFEES &AL LISN f QF GATFL
rappresentano uno strategico punto di rifugio e ristoro per le specie di uccelli che annualmente
O2YLIA2y2 fF YAANITADYENRILI f OF FUNDISNER2 1jdzSt  O21
viceversa.Per tali motivi, questi habitat andrebbero maggiormente attenzionati e salvaguardati,
ySttQ20dGAOF RA dzyl LIAG 3ISYSNIrtS @QIrt2NRTTFTA2YyS F

Stato di consesazione:mediocre

Stato di protezionenessuna.

Rischi per la risors&bancamenti, discariche e immissione di acque reflue.

Possibile fruizione turisticaSi, con opportuna realizzazione di piazzole di sosta per permettere

I'osservazione del fiume ed entuali punti di osservazione per l'avifauna.

Foto 1 Foce del Petrace evidenziata in una ortofoto
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Foto 2 Foce del PetraceFonte gruppo Petrace

Foto4. Ubicazione delle dune embrionali presso la foce del Petrace
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Foto 6 Ubicazione dei canneti presso la foce del Petrace

FOCE DEL FIUME BUDELLO

llbacinoRNR AN} FAO02 RSt TFAdzyS . dzRSff2 KI ySf 02YLJ
principale & rappresentata dal torrente Budello che termina il suo corso principale poco ad est
RSttQloAlGIFG2 RA wWATTAO2Yy A S iddoprafiéadd®rrehtd PelissSed (nbd  LIND
in destra idrografica.

Tutto il bacino e servito nella parte meeadta da piccoli scoli e fossati naturali che evidenziano
Spesso uno scarso stato manutentivo.
[ QS&ddzZa NA2 RSt G2NNByGS §parfodaimentdl nobile 2sopRattutto dny” I £ ¢
O2YyRATA2YA RA LIASYFO0 Ay NI3IA2yS RSt GNIFALRNI2 a:
RStfQFINBF RA &a2002Ftdzid2 RSt Y2f2 adzR RSt LIB2NI2
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t 2y Sy R2 f QI (i Stgrimihadeye@ergg omé il fiunidle NftS rettificato e vi sono, solo in

questo tratto quattro strozzature.

Foto 1 Foto aerea della foce aerea

Ponti con luci anguste, inadeguate al flusso di sedimenti

Anche in questo caso emerge la caratteristich 8&NE2 LJA OF 0 G A LA OF RSA O2N&
il restringimento della zona di foce a causa della presenza di ponti stradali e ferroviari con luce
inadeguata che inducono non solo il rigurgito delle acque di piena.

Tale situazione accresce ancheisichio idraulico delle zone urbanizzate limitrofe, soggette a

continui allagamenti nel caso di eventi superiori alle normali piene medie stagionali.
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Foto 2Foto del sottopassaggio ferroviario

FEUSEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
fsssssEsEEEEEEEEEEEEEEEEEEES

Foto 3Zona di Gioia Tauro allagata durante la piena2iabvembre 2010

Il rettangolo segnato in rosso rappresenta la parte di abitato allagato di Gioia Tauro durante la piena
RSt H b2@SYONB® . Aaz23yl LINBOAA&AINB OKS I 12yl R:
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