
 
 
 
 
 

      E’ stata depositata il 11-10-11 la domanda di attivazione del procedimento di 
Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A., per il progetto “Polo Energie Rinnovabili 
di Castiglion Fiorentino (Ar) della potenza Termica massima di 51,5 Mwt, sito 
nel comune di Castiglion Fiorentino (Ar)” – proposto da PowerCrop S.p.a 

 
 

RIASSUNTO DEL PROGETTO INDUSTRIALE DI RICONVERSIONE DELL’EX-
ZUCCHERIFICIO DI CASTIGLION FIORENTINO. 

 

Progetto relativo al sistema integrato di produzione di energia elettrica e calore, ricavati dalla 
combustione di biomasse vegetali, da costruirsi in 
località C. Bittoni – Manciano nel Comune di Castiglion Fiorentino (AR), nell’ambito della 
riconversione dello Zuccherificio Eridania-Sadam di Castiglion Fiorentino. 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE  DELLA CENTRALE 
 
L’impianto si comporrà principalmente di una centrale elettrica ad alto rendimento costituita da 
due sezioni: 
 
. una centrale a vapore (ciclo Rankine) della potenza termica di circa 
 
27,5 MWt (al Carico max temporaneo) alimentata da un mix di 
 
residuo di lavorazione dei semi di girasole e di granella di mais, la 
 
cui produzione elettrica dipende dalle varie configurazioni in essere 
 
secondo quanto riportato nel paragrafo 5. 
 
- un motore endotermico a ciclo diesel della potenza termica di circa 
 
24 MWt operante con l’olio vegetale prodotto dal frantoio per la 
 
spremitura del seme di girasole, accoppiato con la caldaia a 
 
biomasse per realizzare un ciclo combinato. 
 



- predisposizione di un sistema di produzione acqua calda per 
 
cessione di calore vivo a terzi da 8 Mwth. 
 
.predisposizione di un sistema di cessione di calore a bassa entalpia 
 
da 2,5 MWth. E’ inoltre previsto un impianto fotovoltaico per la 
 
produzione di energia elettrica da installare sui tetti utili della 
 
centrale. 
 
 
 

I consumi annui di biomasse per la produzione saranno suddivisi come segue: 

 
• semi di girasole da filiera per 50.000 t/a; 
 
• altri cereali no food da filiera per 10.000 t/a (riferimento il mais). 
 
La potenza elettrica complessiva sviluppata della Centrale, dipendente dalle configurazioni 
 
d’impianto (per dettagli si veda capitolo 5), ha un massimo di circa 19,2 Mwe. 
 
 
 

VALORI TERMICI DIMENSIONANTI 

 
Tenuto conto dei vari criteri ingegneristici di dimensionamento si ha : 
 
potenza termica massima dei motori 24 MWt 
 
Potenza termica CNC della caldaia 23 MWt 
 
Potenza termica CMC della caldia 25 MWt 
 
Carico max temporaneo della caldaia 27,5 MWt 
 
Pertanto la centrale ha un dimensionamento massimo di 51,5 Mwt. 
 
 

FRAZIONE RESIDUA DI LAVORAZIONE SEMI DI GIRASOLE 

 
Come combustibile principale si prevede l’utilizzo del residuo proveniente dalla 
 



lavorazione del seme di girasole. Questa biomassa, detta panello, deriva dalla lavorazione 
 
meccanica (pressatura ed estrusione) dei semi di girasole, che ha luogo nell’adiacente 
 
frantoio all’interno dell’impianto. 
 
Saranno alimentati alla caldaia anche tutti i residui combustibili provenienti dal frantoio, 
 
dall’essiccatore, dalle centrifughe dell’olio vegetale e dall’eventuale trattamento dell’olio 
 
vegetale. 
 
3.1.2 GRANELLA DI MAIS 
 
Il panello di semi di girasole sarà integrato con granella di mais proveniente da coltivazioni 
 
di filiera. 
 

3.1.3 ALTRE BIOMASSE COMBUSTIBILI 

 
Ad integrazione del panello di girasole e del mais come descritto ai paragrafi precedenti, in 
 
relazione all'effettiva disponibilità, potrà essere valutato l'utilizzo di altre biomasse. 
 
In ogni caso i combustibili ricadranno nelle definizioni di "Biomasse combustibili" della 
 
Parte II Sezione 4 dell'Allegato X alla Parte V del DL 152/06., 
 
3.1.4 ANALISI DI RIFERIMENTO 
 
3.1.4.1 
 
Frazione residua di lavorazione semi di girasole (panello) 
 
La composizione media assunta di riferimento è la seguente: 
 
 
Il progetto di riconversione dell’ex zuccherificio di Castiglion Fiorentino prevede la realizzazione di 
 
un impianto di generazione elettrica a ciclo combinato le caratteristiche del quale sono descritte 
 
negli allegati tecnici. 
 
Il motore ad olio sarà alimentato con 19.000 t/anno di olio vegetale proveniente dalla spremitura 
di 
 
50.000 t circa di semi di girasole da filiera. 
 



La caldaia processerà 28.500 t/anno di panello ottenuto dalla spremitura meccanica dei semi di 
 
girasole e 10.000 t/anno di cereali no food da filiera. 
 
Il bacino di approvvigionamento della centrale elettrica di Castiglion Fiorentino. 
 

Il bacino afferente al polo energetico di Castiglion Fiorentino comprende dieci 
province appartenenti a cinque differenti regioni. 
 

Le province di Arezzo e Siena, in particolare, ricadono quasi integralmente all’interno del bacino, 
 
con percentuali di superficie rispettivamente del 100% e 90%. 
 
Significativa anche la superficie della provincia di Perugia che raggiunge il 62% circa di quella 
 
totale (Tab.1). 
 
 
Superficie compresa nel bacino (%) 
 
AREZZO 100 
 
SIENA 90,1 
 
PERUGIA 62,1 
 
PESARO-URBINO 
 
FIRENZE 
 
TERNI 30 
 
FORLI’ 27,5 
 
GROSSETO 16,2 
 
VITERBO 4,5 
 
ANCONA 0,8 
 
 
 
 



 


